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EINFUHRUNG

Warum ich mit Leder arbeite

Eines Tages bin ich iiber das Arbeiten mit Leder ge-
stolpert, habe mich verliebt — und es nie bereut. Da-
bei hatte ich keineswegs vor, es zu meinem Beruf zu
machen — bis ich mein erstes Stiick anfertigte. Bald
wusste ich, dass ich nichts anderes mehr tun wollte.

Einer der grofien Vorteile dieses Kunsthandwerks
ist, dass man leicht Zugang dazu findet, und das
nicht nur unter praktischem Aspekt betrachtet: Bei
der Arbeit mit Leder gibt es keine lastigen Abfille
wie etwa Ségespine, und man kann sie fast tiber-

all austiben — ich habe schon in meiner Kiiche, in
Scheunen, auf dem Fufiboden in einem Laden und
sogar in Hotelzimmern gearbeitet. Die meisten dafiir
erforderlichen Werkzeuge sind transportabel und
leicht zu handhaben. Oft sind sie schon geformt und
angenehm zu bedienen, wenn man den Umgang
mit ihnen einmal beherrscht. Mit etwas Ubung
erzielt man schnell gute Ergebnisse, kann sich aber
dennoch stets weiter verbessern. Weil es so viele
verschiedene Verarbeitungsmethoden und Werk-
zeugtypen gibt, wird es nie langweilig: Man kann
immer etwas Neues entdecken und ausprobieren.
Die Menschen, die dieses Kunsthandwerk austiben,
teilen ihr Wissen mit anderen und tauschen sich gern
uber ihre Techniken aus. So durfte ich von meinen
Zeitgenossen aus aller Welt viel lernen.

Der wichtigste Grund, mich an dieses Handwerk zu
wagen, war der Werkstoff selbst. Ebenso wie Holz,
Stein, Eisen und Bronze, Peddigrohr und Wolle

ist Leder etwas sehr Urspriingliches. Es fiihlt sich
selbstverstidndlich an, damit zu arbeiten, und die
diesem Material innewohnende Schonheit beein-
druckt mich stets aufs Neue. Gerbereien bieten heute
eine unglaublich vielfiltige Auswahl an Héuten in
den unterschiedlichsten Verarbeitungen und Farben.
Leder kann sehr dick und steif, aber auch diunn,
butterweich und leicht faltbar sein. Man kann daraus
unterschiedlichste Dinge herstellen, ob nun niitzliche
oder rein dekorative Objekte, und es mit vielen ande-
ren Werkstoffen kombinieren — genau das macht das
Arbeiten mit Leder so interessant und inspirierend.
Ich habe versucht, durch die in diesem Buch prisen-
tierte Auswahl an Projekten einen Uberblick tiber die
Vielseitigkeit dieses Kunsthandwerks zu bieten.

Ein weiterer positiver Aspekt bei dieser Tatigkeit ist
die Vielfalt des Werkzeugs: Jede bei der Verarbeitung
von Leder verwendete Gerétschaft hat ihren eigenen
historischen und kulturellen Hintergrund, ihre
besondere Asthetik und ihre spezielle Funktion und
sie steht immer mit einer bestimmten Technik in
Verbindung. Die Projekte in diesem Buch beinhalten
eine Vielzahl dieser Werkzeuge.






KAPITEL 1

Nahen

Das Nihen ist eine der praktischsten und effizientesten Verbindungstechniken. Im Laufe der Zeit
hat sich an der Methode selbst wenig gedndert, nur manche Werkzeuge wurden verbessert.

Néhte von Hand sind bei der Lederverarbeitung wesentlich widerstandsfahiger und oft auch
schoner anzusehen als Maschinennihte — doch sind Letztere nattirlich viel schneller gearbeitet
und eignen sich fiir alle Stellen, die keiner grofieren Belastung ausgesetzt sind. Anders als beim
Nahen mit der Maschine wird bei einer handgenédhten Sattlernaht jeder Stich einzeln befestigt.
Das hat den Vorteil, dass nicht sofort die ganze Naht aufgeht, wenn das Garn an einer Stelle reif3t,
und sich der Schaden leicht reparieren lasst. Das bei der Lederverarbeitung von Hand verwendete
gewachste Leinengarn ist auflerdem meist dicker und deshalb reififester als Maschinengarn.

Naihte stabilisieren nicht nur die Konstruktion eines Objekts, sondern veredeln dieses, wenn rich-
tig ausgefiihrt, zu einem hochwertigen Stiick; zudem beinhalten sie dekoratives Potenzial. Ndhte
sind dann schon, wenn sie gleichméflig ausgefiihrt wurden. Falls der Entwurf es zuldsst, sollten
die Stiche alle gleich lang und hoch sein. Ungleichmafige Stiche fallen meist sofort auf.

Den Sattlerstich zu beherrschen dauert seine Zeit; doch das Uben dieser Technik lohnt sich wirk-
lich, denn sie lasst sich sehr vielfiltig einsetzen. Fiir das Nahen braucht man keinerlei unhandliche
Werkzeuge, sodass man seine Lederarbeit tiberallhin mitnehmen kann.
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NAHEN

Sattlerstich

1. Zuerst die Naht mit einem Zirkel mar-
kieren, diesen dazu auf den Abstand von

4 mm einstellen (die Naht sollte nicht all-
zu nahe am Rand liegen). Den Zirkel an
der geplanten Nahtkante ansetzen. Dabei
mit einem Zirkelarm leicht auf der genarb-
ten Oberfliche entlangfahren und mit der
Zirkelspitze eine feine gerade Linie ziehen;
den anderen Zirkelarm an der Kante ent-
langfiihren, damit die Naht spéter einen
gleichméflig breiten Randabstand hat.

Die Hand sollte wiahrend des gesamten
Vorgangs denselben Winkel beibehalten.
Anfinger sollten dies am besten zuerst auf
der Lederriickseite tiben.

2. Mit einer Lochgabel oder Stechahle die
Locher fir die Naht markieren: Dafiir die
Lochgabel genau senkrecht auf das Leder
stellen und festhalten, damit sie nicht zur
Seite kippt. Mit einem Holz- oder Kunst-
stoffhammer senkrecht auf die Lochgabel
schlagen. Dabei die Hand, die die Gabel
hélt, anspannen und fiir einen kontrollier-
ten und kriftigen Schlag den ganzen Arm
einsetzen. Die Zinken sollen tief ein-, aber
nicht ganz durch das Leder stechen. Es ist
wichtig, den 90°-Winkel beim Schlagen
beizubehalten, weil die Stiche sonst spéter
auf der Riickseite schief verlaufen.

Auf diese Weise wird die gesamte Naht
vorbereitet. Fiir Kurven verwendet man
ein Lochrad und bei dickem Leder ist fir
Ecken eine zweizinkige Lochgabel oder
eine Stechahle empfehlenswert.
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3. Das Werksttick so in den Nahkloben
einspannen, dass zwischen der Stichlinie
und dem Klobenrand etwa 4 mm Abstand
bleiben und die Ahle bequem eingesetzt
werden kann. Bei einer Schwertahle soll
beim Vorstechen die obere Ahlenseite stets
im 45°-Winkel zur Lederkante stehen und
die beiden anderen Seiten zum Korper
zeigen. Auch sie wird wie zuvor die Loch-
gabelzinken stets im selben Winkel zum
Leder eingestochen. Die Ahle sollte dabei
mit dem runden Ende im Handteller lie-
gen. Das Vorstechen ist ein mechanischer
Vorgang und man muss viel iiben, um so
gleichmiflig wie eine Maschine zu arbei-
ten. Wenn man den richtigen Rhythmus
gefunden hat, geht es allméhlich leichter
und schneller. Der Ellbogen sollte dabei
auf derselben Hohe wie die Nahtlinie sein,
der Unterarm im 90°-Winkel zum Kloben
und dieser wiederum im 90°-Winkel zur
Schulter. Der Arm bewegt sich bei jedem
Stich fliissig in einem Zug; das spart Kraft
und erleichtert das Vorstechen.



SATTLERSTICH

4. Die Ahle durch die vorgestanzten
Stichmarkierungen schieben und dabei
den 90°-Winkel beibehalten. Mit der Zeit
wird der Vorgang immer geldufiger. Bei
den riickseitigen L.ochern sollte dieselbe
Hohe und Lange beibehalten werden,

wie auf der Vorderseite. Hélt man den
90°-Winkel nicht genau ein, wird die
Naht auf der Riickseite schief und ist beim
fertigen Stiick gegebenenfalls sichtbar.
Deshalb fiithrt nur sorgfiltiges Arbeiten zu
einem guten Ergebnis.

5. Der Sattlerstich wird mit einem Faden,
aber zwei Nadeln gendht. Den Ndhfaden
vor Beginn der Arbeit durch Bienenwachs
ziehen und in der vier- bis finffachen
Liange der Naht verwenden (bei 3,5 bis

4 mm dickem Leder). Bei diinnerem
Leder kann der Néhfaden auch etwas
kiirzer sein. Lange Nihte sollten lieber
abschnittsweise gendht werden, weil ein
durch allzu viele Locher gezogener, zu
langer Faden leichter verschleif3t. Am bes-
ten immer nur 6 cm am Stick ndhen, weil
das Nahen relativ anstrengend ist.
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6. Den Faden etwa 10 cm durch das
Nadelohr ziehen. Dann die Nadelspitze
in der Mitte durch den Faden hindurch-
stechen, sodass am kurzen Ende 5 cm
héngen bleiben. Den Faden umlegen
und dicht daneben erneut mit der Nadel
durchstechen. Das kurze Fadenende bis
zum Ohr straff ziehen. Den lingeren Fa-
denteil von der Nadel wegziehen, bis sich
ein Knoten am Ohr bildet. Diesen Schritt
am anderen Fadenende mit der zweiten
Nadel wiederholen. Auf diese Weise ist
der Faden gesichert und lasst sich beim
Néhen immer wieder straff ziehen, ohne
dass er aus dem Ohr herausrutscht.



NAHEN

7. Einen Faden in passender Linge an
jedem Ende wie zuvor beschrieben ein-
fadeln. Eine Nadel durch das erste Loch
schieben und den Faden so durchziehen,
dass er zu beiden Seiten des Leders gleich
lang ist (die Nadeln befinden sich eben-
falls zu beiden Seiten). Dann die rechte
Nadel halb durch das néchste Loch schie-
ben, auf der anderen Seite mit der linken
Hand fassen und gleichzeitig die linke
Nadel unter der rechten tber Kreuz dazu
legen. Sie wird dabei zwischen Zeigefinger
und Daumen gehalten.

8. Die rechte Nadel mit der linken Hand
ein Stiick durchziehen, ohne die andere
Nadel loszulassen. Die linke Hand im
Uhrzeigersinn um 90° drehen, bis die
Spitze der linken Nadel in das gleiche
Loch gestochen werden kann. Die Nadel
hinter dem soeben durchgezogenen Faden
vorbeifithren (dabei nicht in den Faden
stechen) und mit der rechten Hand halb
durchschieben. Dabei mit der rechten
Hand den Faden leicht zum Koérper hin
ziehen, damit die linke Nadel im Loch
Platz zum Hindurchgleiten hat. Den
Faden auf die rechte Seite ziehen und

mit derselben Hand tiber die (von links
kommende) Nadel vom Korper weg legen,
das nennt man »Uberhebenc.
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9. Die Nadeln mit beiden Hinden im
45°-Winkel aufwérts und nach aufien

und leicht zum Korper hin herausziehen,
wobei sich die Hinde und Arme im selben
Tempo bewegen sollten. Den Faden mit
einem leichten Ruck straff ziehen.



SATTLERSTICH

10. Mit einem Schlageisen oder flachen
Hammer auf die Naht klopfen, damit

die Stiche in die richtige Position gleiten.
Dabei aber nicht zu fest schlagen, um den
Faden nicht zu beschadigen.

11. Das Werksttuick fest auf die Unterlage
pressen und mit einem Kantenzieher die
Kanten abschrigen. Das Werkzeug dabei
stets im 45°-Winkel fithren. Am glattesten
wird die Kante, wenn man den Kanten-
zieher moglichst gleichméflig fithrt und so
selten wie moglich absetzt.
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12. Das Werkstiick an den Rand der Ar-
beitsfliche legen und die Lederkante mit
dem Pflanzenharzmittel Tragantgummi
versiegeln. Dazu das flissige Mittel auf
einen fusselfreien Baumwolllappen geben,
diesen uber die Zeigefingerkuppe legen
und die Kante einreiben, dabei Druck
ausiiben (in 15-cm-Abschnitten arbeiten).
Dabei spiirt man den Widerstand des
Leders und es knirscht leicht. Durch diese
Behandlung verbinden sich die Fasern
der Schnittkanten miteinander und es
entsteht eine matt glinzende Kante.



NAHEN

Gurtel

100 mm

4 mm
30 mm

130 mm 80 mm

12 mm

Um die erforderliche Glrtellange

zu ermitteln, misst man bei einem
vorhandenen Girtel den Abstand
vom Schnallendornloch zu dem am
haufigsten genutzten Loch. Oder
man misst die eigene Taillenweite
(auf der gewlinschten Hoéhe) und gibt
90 mm 50 mm dazu; dies wird beim neuen
Gurtel der Abstand zwischen dem
Schnallendornloch und dem mittleren
Loch sein. Zu diesem MaB rechnet man
150 mm hinzu und erhélt so die fertige
Lange. Wenn die Girtelkanten nicht
komplett genaht werden, kann man
auch erst zum Schluss die Gurtelspitze
zuschneiden und die Lécher stanzen.

Der Giirtel gehort zu den éltesten Bekleidungsaccessoires und wurde Material
bereits in der Bronzezeit getragen. Sattlerleder wurde friiher vor allem « Karton fir Schablone

. . . : « Sattlerleder
fir die Herstellung von Sétteln und Zaumzeug verwendet und eignet  Metallschnalle

sich von allen Sorten am besten fiir Glirtel, weil es sehr widerstands- + Lederfarbe und etwas Watte (optional)
g s s . . . . « Tragantgummi, Bienenwachs oder
fahig ist und sich weniger dehnt als andere Leder. Wenn Sie erst einmal Irisches Moos

einen Giirtel angefertigt haben, wissen Sie auch, wie man an anderen * gewachstes Leinengarn und Sattlernadeln
Lederobjekten Riemen und Schnallen befestigt. Beim Grirtel erfordern Werkzeug
die Kanten die meiste Arbeit. Es ist wichtig, sie gut zu polieren, damit . Riemenschneider

sie nicht ausfransen. Verwenden Sie eine solide, massiv gegossene oder « Kantenzieher Nr. 1 oder 2
. . . . « Scharfmesser

vernickelte Messingschnalle — an Metallzubehor sollte man nie sparen. « Zirkel

« Lochgabel

« ovales Locheisen

« kleines Allzweckmesser

« Nahkloben

« Stechahle

« Riemenendeisen

26
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1. Leder schneiden und Kanten bearbeiten

Den Riemenschneider auf die gewiinschte, zur Schnalle
passenden Breite einstellen und einen langen geraden
Lederstreifen abschneiden. Dabei das Messer gleichméfig
durch das Leder fihren und nicht zwischendurch absetzen,
denn jede Bewegung vom Rand weg fiihrt zu Unebenheiten
und zu Verdnderungen der Giirtelbreite. Dann mit einem
Kantenzieher beide Lingskanten abrunden.

Nach Belieben kénnen die Kanten in einem passenden Ton
eingefirbt werden. Dazu die Farbe sparsam mit einem Wat-
tebausch und leichten, streichenden Bewegungen auftragen.
AnschlieBBend die getrockneten Kanten mit einem Poliertuch
und Tragantgummi oder Bienenwachs gleichmaéflig polieren.
Nun sollten sich die Kanten vollkommen glatt anfiihlen, sie
nutzen sich mit der Zeit auch wieder gleichmaflig ab.

2. Loch flir den Schnallendorn stanzen

Einen Abstand von 100 mm vom Ende fir die Schnalle
abmessen und ab diesem Punkt einen 25 mm langen Schlitz
mit dem ovalen Locheisen ldngs in den Giirtel stanzen.
Dabei ist wichtig, dass sich der Schlitz exakt in der Mitte der
Giirtelbreite befindet, da Ungenauigkeiten sofort auffallen
und der Girtel damit auch nicht gut sitzt.

3. Schnallengiirtelende ausdiinnen

Mit einem Schéirfmesser am Schnallengiirtelende in einer
Linge von 130 mm auf der Riickseite eine diinne Leder-
schicht abtragen. Dabei die Klinge riickwérts fithren und

so flach wie moglich halten, damit sie nicht bis zur Narben-
schicht der Vorderseite durchdringt. Es sind mehrere Ar-
beitsgénge notig, bis das Leder an dieser Stelle so diinn ist,
dass es sich leicht umbiegen lisst, ohne Risse zu bekommen.
Am besten arbeitet man dabei vom Korper weg und partien-
weise. Die verdiinnte Stelle sollte bei 3,5 bis 4,5 mm starkem
Leder idealerweise nur noch 1,5 bis 2 mm stark sein.

Tipp: Damit die Messerklinge nicht bis auf die Vorderseite durch-
dringt, muss man ruhig und gleichmdfig arbeiten. Uben Sie
vorher an Lederresten, bevor sie sich an IThr Objekt wagen.
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4. Schnallenbereich priifen

Den Riemen von hinten durch die Schnalle ziehen und den
Dorn durch das gestanzte Loch stecken. Den Lederriemen
straff durch die Schnalle ziehen. An der Oberfldche der
ausgedinnten Stelle diirfen sich keine Falten bilden. Ist
das doch der Fall, so muss diese Stelle weiter ausgediinnt
werden, bis sie sich problemlos umbiegen lasst. Bei Sattler-
leder ist das sehr wichtig. Vegetabil oder 6lgegerbtes Leder
ist biegsamer und braucht an dieser Stelle weniger stark
ausgedinnt zu werden.

Tipp: Ein besonders steifes Lederstiick, das sich kaum biegen oder
ausdiinnen ldsst, bearbeitet man auf der Vorder- und Riickseite
mit einem angefeuchteten Tuch und faltet es immer wieder um,
bis es sich problemlos um die Schnalle schimiegt.

5. Locher fur die Naht vorstechen

An jeder Langskante mit 130 mm Abstand zum ausgediinn-
ten Ende mit der Lochgabel eine Linie fiir eine etwa 80 mm
lange Naht markieren, und zwar mit 4 mm Randabstand.
(Optisch auffilliger, aber auch stabiler wird der Gurtel,
wenn sich die Néhte tiber die gesamte Lange ziehen. Die
Stiche werden nach dem Anbringen der Schlaufe geniht.)

6. Girtelschlaufe anfertigen

Fir einen 30 mm breiten Giirtel einen 12 mm breiten und
90 mm langen Lederstreifen zuschneiden (fiir jeden halben
Zentimeter zuséitzlicher Gurtelbreite rechnet man weitere

5 mm hinzu). Der Streifen sollte nun auf der Ruckseite auf
die Stédrke von 2,5 mm verdiinnt werden. Das »Verdiinnen«
oder »Ausdiinnen« von dickem Leder (bei diinnem Leder
bezeichnet man dies als »Ausschirfen«) erfordert einige
Ubung, sollte aber unbedingt erlernt werden, zumal wenn
man dafiir keine Schirfmaschine besitzt. Die Lederriick-
seite und die Kanten der Schlaufe mit Tragantgummi oder
Irischem Moos einreiben und die Kanten polieren.






7. Glirtelschlaufe und Schnalle befestigen

Den Lederstreifen fiir die Guirtelschlaufe mit der Narben-
seite nach unten auf die Arbeitsfliche legen. Das Giirtel-
ende so darauflegen, dass bis zur Schnalle nur noch einige
Nahtmarkierungen bleiben. Nun beide Enden der Schlaufe
auf der Riickseite 10 mm mit Klebstoff bestreichen. Die
Schlaufenenden um die Gurtelkanten biegen und innerhalb
der Nahtlinie in der Mitte der Grtelbreite festkleben. Die
Schnalle befindet sich bereits am Giirtel. Das Giirtelende
dartiberbiegen und auf der verdiinnten Riickseite tiber den
Schlaufenenden festkleben. Flachklopfen, sobald der Kleber
trocken ist. Die Schlaufe muss so hoch stehen, dass man
das Girtelende hindurchschieben kann, dieses aber spéter
beim Tragen nicht herausrutscht. Sie kann auch hinterher
noch gedehnt werden, indem man ein Stiickchen Holz oder
gefaltetes Leder darunter schiebt.

8. Sattlerstich nahen

Den Giirtel so im Néhkloben fixieren, dass die Schlaufe
oben herausragt. Beim ersten Stich den Faden zweimal
durch das erste Loch fithren. Beim Weiternéhen des Sattler-
stichs im Bereich der Schlaufe besonders sorgfiltig arbeiten.
Zuerst mit der Ahle Locher vorstechen, dann kann die
Schlaufe mit einer zusétzlichen Sattlernadel fixiert werden.

Anschliefiend den Giirtel umdrehen. Beim Nihen an der
Vorderseite darauf achten, dass die Gurtelschlaufe nicht
verrutscht. An dieser Stelle ist das Ndhen miihsamer.

Tipp: Fiir eine bewegliche Giirtelschlaufe einen Lederstreifen mit
12 x 100 mm zuschneiden und auf 2,5 mm Stirke verdiinnen.
Polieren, danach an beiden Enden zwei oder drei Nédhlocher vor-
stechen und die Enden 1m Kreuzstich verbinden. Diese Schlaufe
kann auf den Giirtel aufgefddelt werden.

9. Glirtellécher stanzen und Enden abrunden

Das genaue Taillenmaf des Giirteltragers von der Mitte des
Schnallendornlochs beginnend abmessen und dann an die-
sem Punkt ein Loch mit 5 bis 6 mm Durchmesser stanzen.
Zu beiden Seiten dieses Giirtellochs mit je 25 mm Abstand
je zwel weitere Locher stanzen.

In 150 mm Abstand vom mittleren Loch das Giirtelende mit
einem Riemenendeisen abrunden und die Kanten polieren.
Falls dieses Werkzeug nicht vorhanden ist, kann eine Schab-
lone fir das Giirtelende angefertigt werden: Den Zirkel auf
die Girtelbreite einstellen und damit zwei Punkte auf Kar-
ton markieren. Von jedem Punkt jeweils einen Viertelkreis
ziehen. Das ergibt eine leicht spitze symmetrische Form, die
noch abgerundet werden kann. Die Schablone ausschneiden,
auf das Gurtelende legen und das Leder zuschneiden.

GURTEL
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' Leder ist eines der urspriinglichsten und zugleich zeitlosesten
Materialien, die es gibt. Otis Ingrams fiihrt in diesem Buch in

die Kunst ein, daraus edle Taschen, raffinierte Mobel und
stilvolle Accessoires von Hand zu erschaffen.

Nach einem Uberblick tiber das Material und die wichtigsten
traditionellen Werkzeuge werden die manuellen Techniken
Nihen, Flechten, Weben, Falten, Nieten und Nassformen des
Leders anhand von 20 Projekten Schritt fiir Schritt erldutert.
Vom handgefertigten Portemonnaie und dem eleganten Giir-
tel tiber eine Reihe verschiedener Taschen bis hin zum zeit-
losen Regiestuhl spannen die Objekte in Lederarbeiten den
Bogen vom alltaglichen Begleiter zum edlen Designerstiick.
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