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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
180.000 Renia - Gummildésung =extra= tf

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Klebstoffe, Dichtungsstoffe
Rollen oder Pinseln von Klebstoffen und anderen Beschichtungen.
Nur fur industrielle und gewerbliche Verwendung.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Renia Gesellschaft mbH. Chemische Fabrik
D
Stralle: Ostmerheimer Stralte 516
Ort: D-51109 Kéln (Cologne)
Anschrift Postfach: 910659
D-51076 Koln (Cologne)
Telefon: +49-221-630799-0 Telefax: +49-221-630799-50
E-Mail: info@renia.com
Ansprechpartner: Heinz Buchholz Dipl.Chem Telefon: 16
E-Mail: labor@renia.com
Internet: www.renia.com
Auskunftgebender Bereich: Labor 07:30 - 16:00 Uhr
1.4. Notrufnummer: +49-221-630799-0

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Entziindbare Flissigkeiten: Entz. FI. 2
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautreiz. 2
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenreiz. 2
Gewassergefahrdend: Aqu. chron. 2
Gefahrenhinweise:
Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung

Ethylacetat
Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff behandelt, leicht; Naphtha, wasserstoffoehandelt, niedrigsiedend
Xylol (0,m,p)

Signalwort: Gefahr
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Piktogramme:

$ )

Gefahrenhinweise

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Zindquellen

fernhalten. Nicht rauchen.

P233 Behalter dicht verschlossen halten.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P264 Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.

P403+P235 An einem gut belifteten Ort aufbewahren. Kihl halten.
Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fihren.

EUH208 Enthalt Naturkautschuk. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Hinweis zur Kennzeichnung
Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

2.3. Sonstige Gefahren
Bei unzureichender Beliftung und/oder durch Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher
Gemische moglich.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Naturkautschuk mit modifizierten Kunstharzen und Stabilisatoren in einem Gemisch organischer Losemittel.

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. REACH-NT.
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

64742-49-0 Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelt, leicht; Naphtha, wasserstoffbehandelt, 60-<65%
niedrigsiedend
265-151-9 |649-328-00-1 |O1-2119475133-43
Flam. Lig. 2, Skin Irrit. 2, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H304 H411

141-78-6 Ethylacetat 10-<15%
205-500-4 | 607-022-00-5 |01 -2119475103-46
Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066

1330-20-7 Xylol (o0,m,p) 10-<15%
215-535-7 |601-022-OO-9 |01-2119488216-32
Flam. Liqg. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2; H226 H332 H312 H315

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
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Allgemeine Hinweise
Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.

Nach Einatmen
Fiir Frischluft sorgen. Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand kiinstliche Beatmung einleiten . Arztliche
Behandlung notwendig. Nach Einatmen von Zersetzungsprodukten, den Betroffenen an die frische Luft
bringen und ruhig lagern.

Nach Hautkontakt
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei Beruhrung mit der Haut sofort
abwaschen mit viel Wasser und Seife. Nach Kontakt Haut einfetten

Nach Augenkontakt
Bei Berihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser splilen.
Anschlielend Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
Sofort Mund aussptuilen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeifiihren. Bei allergischen
Erscheinungen, insbesondere im Atembereich, sofort einen Arzt hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Allergische Reaktionen.

4.3. Hinweise auf adrztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung. Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage, bei Atemnot in halbsitzender
Haltung. Gegebenenfalls Sauerstoffbeatmung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel

Kohlendioxid (CO2), alkoholbesténdiger Schaum. Léschpulver, ABC-Pulver. Spriihwasser. Trockener Sand.
Ungeeignete Loschmittel

Wasservollstrahl. Scharfer Wasserstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Entzindlich. Dampfe kénnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden. Explosions- und Brandgase nicht
einatmen. Im Brandfall konnen entstehen: Chlorwasserstoff (HCI). Bei Verbrennung starke Ruentwicklung.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Besondere Gefahrdung durch den Stoff selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase: Im
Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.

Zusaitzliche Hinweise
Gase/Dampfe/Nebel mit Wasserspriihstrahl niederschlagen. Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von
Behaltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl einsetzen. Produkt aus Brandbereich entfernen.
Kontaminiertes L6schwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende

Verfahren
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Personliche Schutzausristung verwenden. Alle Ziindquellen
entfernen. Fur ausreichende Luftung sorgen. Gas/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Kanalisation abdecken.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemaf Abschnitt Entsorgung behandeln.
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6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Dieses Material kann durch Hitze, Funken, Flammen oder andere Ziindquellen (z.B. statische Elekitrizitat,
Zundflammen, mechanische/elektrische Ausristung und elektronische Gerate wie Handys, Computer und
Pager die nicht als eigensicher zugelassen sind) entziindet werden.
Bei offenem Umgang sind nach Méglichkeit Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden . Wenn eine
lokale Absaugung nicht mdglich oder unzureichend ist, sollte nach Méglichkeit eine gute Bellftung des
Arbeitsbereiches sichergestellt werden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht
rauchen. Dampfe / Aerosole sind unmittelbar am Entstehungsort sicher abzusaugen. Maflnahmen gegen
elektrostatische Aufladungen treffen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtiqung von Unvertriaglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Nur im Originalbehélter an einem kiihlen, gut geliifteten Ort aufbewahren. Behalter dicht geschlossen halten.
Empfohlene Lagerungstemperatur: 15-30 °C Ausreichende Lagerraumbeliftung sicherstellen.
Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel, Pyrophore oder selbsterhitzungsfahige Gefahrstoffe. Verpackung
und brennbaren Materialien getrennt voneinander lagern. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln
fernhalten.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Fulbdden sollten undurchlassig, flissigkeitsresistent und leicht zu reinigen sein.
Kleinmengen in geeigneten Gefahrstoffschranken lagern.

Lagerklasse nach TRGS 510: 3 (Entzundbare Flissigkeiten)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Klebstoffe, Dichtungsstoffe Rollen oder Pinseln von Klebstoffen und anderen Beschichtungen.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m3 Spitzenbegr. Art
141-78-6 Ethylacetat 400 1500 2(1)
1330-20-7 Xylol (alle Isomeren) 100 440, 2(1I

Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert Unters.- material Proben.-
Zeitpunkt
1330-20-7 Xylol Methylhippur- 2000 mg/I{U b
(Tolur-)saure (alle
Isomere)

Revisions-Nr.: 1,48 - Ersetzt die Version: 1,47 D -DE Druckdatum: 13.07.2017
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DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung
DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert
64742-49-0 | Naphtha (Erdél), mit Wasserstoff behandelt, leicht; Naphtha, wasserstoffbehandelt, niedrigsiedend
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 13964 mg/kg
KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 5306 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 1377 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 1137 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 1601 mg/kg KG/d
141-78-6 Ethylacetat
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 1468 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ lokal 1468 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 63 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 734 mg/m®
Verbraucher DNEL, akut inhalativ systemisch 734 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 734 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 37 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 367 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 4,5 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, akut inhalativ lokal 367 mg/m®
1330-20-7 | Xylol (0,m,p)
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 1,6 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 108 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 180 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, akut inhalativ lokal 174 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ lokal 289 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 14,8 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 77 mg/m?

Revisions-Nr.: 1,48 - Ersetzt die Version: 1,47 D -DE Druckdatum: 13.07.2017
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PNEC-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

Umweltkompartiment Wert
141-78-6 | Ethylacetat

Silwasser 0,26 mg/l
Meerwasser 0,026 mg/l
SuRwassersediment 0,34 mg/kg
Meeressediment 0,034 mg/kg
Boden 0,22 mg/kg
1330207 | Xylol (o,m,p)

SuRwasser 0,327 mg/l
SiRwasser (intermittierende Freisetzung) 0,327 mg/l
Meerwasser 0,327 mg/l
SlRwassersediment 12,46 mg/kg
Meeressediment 12,46 mg/kg
Boden 2,31 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 6,58 mg/l

Zusatzliche Hinweise zu Grenzwerten

Y: ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) und des
biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befurchtet zu werden.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

O 0

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden.

Schutz- und HygienemaBnahmen
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den
Pausen und bei Arbeitsende Hande und Gesicht griindlich waschen, ggf. duschen. Vor Arbeitsbeginn
I6semittelbestandige Hautschutzpraparate verwenden.

Augen-/Gesichtsschutz
Dicht schliefende Schutzbrille.

Handschutz
Vor Gebrauch Handschuhe auf Eignung tberprtfen.
Geeignetes Material: Butylkautschuk
Dicke des Handschuhmaterials : 0,5 mm
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer) : >= 1 h
Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fir spezielle
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.

Korperschutz
Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen darf nur Chemikalienschutzkleidung mit CE -Kennzeichen
inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden.

Atemschutz
Atemschutz ist erforderlich bei: unzureichender Beluftung. Bei sachgemafRer Verwendung und unter normalen

Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich. Wenn technische Absaug- oder LiftungsmafRnahmen nicht
maoglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz getragen werden. Kombinationsfiltergerat (EN 14387)

Revisions-Nr.: 1,48 - Ersetzt die Version: 1,47 D -DE Druckdatum: 13.07.2017



Renia Gesellschaft mbH. Chemische Fabrik

Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

180.000 Renia - Gummilésung =extra= tf

Uberarbeitet am: 05.07.2017

Materialnummer: 180.000-tf Seite 7 von 14

Folgende Filtertypen sind zur Abgasreinigung zu verwenden: A-P2

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewasser, Boden oder Kanalisation zustéandige Behdrden

benachrichtigen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:
Farbe:
Geruch:

pH-Wert:
Zustandsanderungen
Schmelzpunkt:

Siedebeginn und Siedebereich:
Sublimationstemperatur:
Erweichungspunkt:

Pourpoint:

Flammpunk:
Weiterbrennbarkeit:

Entziindlichkeit
Feststoff:

Gas:

Explosionsgefahren

flissig
hellgelb
Ester

Prifnorm
nicht anwendbar

nicht bestimmt
65 °C DIN 53171
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt
>-18 °C DIN 51755
Keine Daten verflgbar

nicht anwendbar
nicht anwendbar

Dampfe kénnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.

Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Zindtemperatur:

Selbstentziindungstemperatur
Feststoff:
Gas:

Zersetzungstemperatur:

Brandfordernde Eigenschaften
Nicht brandférdernd.

Dampfdruck:

(bei 20 °C)
Dampfdruck:

(bei 50 °C)
Dichte (bei 20 °C):
Schittdichte:
Wasserl6slichkeit:

Loslichkeit in anderen Losungsmitteln
nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient:

1 Vol.-%
11,5 Vol.-%

200 °C DIN 51794

nicht anwendbar
nicht anwendbar

nicht bestimmt

175 hPa DIN EN 12

950 hPa

0,76 g/cm®* DIN 51757
nicht anwendbar

Keine Priifung erforderlich, da der Stoff
bekanntermaflen in Wasser unléslich ist

nicht bestimmt

Revisions-Nr.: 1,48 - Ersetzt die Version: 1,47
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Dyn. Viskositat: 3500-5000 mPa-s DIN 51550
(bei 20 °C)
Auslaufzeit: > 300 (3 mm)
(bei 20 °C)
Dampfdichte: nicht bestimmt
Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt
Lésemitteltrennprifung: <0,1%
Losemittelgehalt: 87,10 %
9.2. Sonstige Angaben
Festkorpergehalt: 12,90 %

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitét

10.1. Reaktivitat
Keine Priifung erforderlich, da von diesem Stoff bekannt ist, dass er bei Raumtemperatur Uber l&ngere
Zeitraume (Tage) hinweg stabil ist.

10.2. Chemische Stabilitat
Keine Priifung erforderlich, da von diesem Stoff bekannt ist, dass er bei Raumtemperatur iber langere
Zeitrdume (Tage) hinweg stabil ist.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gase/Dampfe, leichtentztindlich. Dampfe kdnnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Von Hitze, heilen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht
rauchen. Zersetzung erfolgt ab Temperaturen von: > 150 °C

10.5. Unvertragliche Materialien
Saure, konzentriert. , Oxidationsmittel, stark.

10.6. Gefédhrliche Zersetzungsprodukte
Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dampfen fiihren.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung
Es gibt keine Daten flr die Zubereitung/das Gemisch selbst.

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Es gibt keine Daten flr die Zubereitung/das Gemisch selbst.
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CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
64742-49-0 Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelt, leicht; Naphtha, wasserstoffbehandelt, niedrigsiedend
oral LD50 5000 Ratte
mg/kg
dermal LD50 3160 Kaninchen
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 25 mgl/l Ratte
141-78-6 Ethylacetat
oral LD50 5600 Ratte
mg/kg
dermal LD50 18000 Kaninchen
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 58 mgl/l Ratte
1330-20-7 Xylol (o,m,p)
oral LD50 8700 Ratte
mg/kg
dermal LD50 2000 Kaninchen
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 6350 mg/l |Ratte
inhalativ Aerosol ATE 1,5 mgl/l

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Haufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen fiihren.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt méglich. Enthalt: Kolophonium

Krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Es gibt keine Daten fiir die Zubereitung/das Gemisch selbst.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitéat bei wiederholter Exposition
Wiederholter Kontakt kann zu sprdder oder rissiger Haut fiihren.
Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Einatmen verursacht narkotische Wirkung/Rausch.
Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Spezifische Wirkungen im Tierversuch
Es gibt keine Daten flr die Zubereitung/das Gemisch selbst.

Sonstige Angaben zu Priifungen
Das Gemisch ist als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben. Langerfristige
Fischtoxizitat. Das Produkt ist leicht fliichtig. Das Produkt ist im Testmedium gering I6slich. Gepriift wurde eine
wassrige Dispersion.
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CAS-Nr. Bezeichnung

Aquatische Toxizitét Dosis [ (] | [1]spezies Quelle Methode
64742-49-0 Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff behandelt, leicht; Naphtha, wasserstoffbehandelt, niedrigsiedend

Akute Fischtoxizitat LC50 10 mgl/l 96 h|Fisch

Akute Algentoxizitat ErC50 10 mg/| 72 h|Alge

Akute EC50 10 mgl/l 48 h|Daphnie

Crustaceatoxizitat
141-78-6 Ethylacetat

Akute Fischtoxizitat LC50 230 mg/I 96 h|Pimephales promelas

Akute Algentoxizitat ErC50 3300 72 h|Scenedesmus

mg/I subspicatus

Akute EC50 717 mg/l 48 h|Daphnia magna

Crustaceatoxizitat
1330-20-7 Xylol (o,m,p)

Akute Fischtoxizitat LC50 26 mgl/l 96 h|Pimephales promelas

Akute Algentoxizitat ErC50 4 mg/l 72 h|Pseudokirchneriella

subcaptitata
Akute EC50 165 mg/| 48 h
Crustaceatoxizitat

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Das Produkt ist biologisch schwer abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Es gibt keine Daten fiir die Zubereitung/das Gemisch selbst.
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow

64742-49-0 Naphtha (Erdél), mit Wasserstoff behandelt, leicht; Naphtha, wasserstoffbehandelt, 4-5
niedrigsiedend

141-78-6 Ethylacetat 0,6

1330-20-7 Xylol (0,m,p) 3

BCF

CAS-Nr. Bezeichnung BCF Spezies Quelle

141-78-6 Ethylacetat 30

12.4. Mobilitét im Boden

Es gibt keine Daten fiir die Zubereitung/das Gemisch selbst.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Es gibt keine Daten fiir die Zubereitung/das Gemisch selbst.

12.6. Andere schidliche Wirkungen
Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Weitere Hinweise
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften. Wegen einer Abfallentsorgung den zusténdigen
zugelassenen Entsorger ansprechen. Die Zuordnung der Abfallschliisselnummern/Abfallbezeichnungen ist
entsprechend AVV branchen- und prozessspezifisch durchzufiihren. (Bemerkung: Die
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Abfallschlisselnummern/Abfallbezeichnungen gemafl AVV sind aufzufiihren)

Abfallschliissel Produkt
080409 ABFALLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON
BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND
DRUCKFARBEN; Abfalle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschlieRlich
wasserabweisender Materialien); Klebstoff- und Dichtmassenabfalle, die organische Losemittel oder
andere gefahrliche Stoffe enthalten; gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel Produktreste
080409 ABFALLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON
BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND
DRUCKFARBEN; Abfalle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschlieRlich
wasserabweisender Materialien); Klebstoff- und Dichtmassenabfalle, die organische Losemittel oder
andere gefahrliche Stoffe enthalten; gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel ungereinigte Verpackung
150104 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlief3lich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfalle); Verpackungen aus Metall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Unter Beachtung der behordlichen Vorschriften beseitigen. Vollstéandig entleerte Verpackungen kdnnen einer
Verwertung zugefiihrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer: UN 1133
14.2. OrdnungsgeméRe Klebstoffe Gefahrausldser: Naphta
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: 1l
Gefahrzettel: 3
Klassifizierungscode: F1
Sondervorschriften: 640H
Begrenzte Menge (LQ): 5L
Freigestellte Menge: E1
Befoérderungskategorie: 3
Gefahrnummer: 33
Tunnelbeschrénkungscode: D/E

Sonstige einschldagige Angaben zum Landtransport
Hinweise zur Einstufung : 2.2.3.1.4 ADR / GGVSEB
Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer: UN 1133

14.2. OrdnungsgemaéRe Klebstoffe Gefahrausléser: Naphta
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: 1
Gefahrzettel: 3
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Klassifizierungscode: F1
Sondervorschriften: 640H
Begrenzte Menge (LQ): 5L
Freigestellte Menge: E1

Sonstige einschlagige Angaben zum Binnenschiffstransport
Hinweise zur Einstufung : 2.2.3.1.4 ADR / GGVSEB

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer: UN 1133

14.2. OrdnungsgemaéRe Adhesives Gefahrausldser: Naphta

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: |

Gefahrzettel: 3

Marine pollutant: No

Sondervorschriften: 223, 955

Begrenzte Menge (LQ): 5L

Freigestellte Menge: E1

EmS: F-E, S-D

Sonstige einschldgige Angaben zum Seeschiffstransport
Kategorie: A

Hinweise zur Einstufung : 2.3.2.2 IMDG-Code
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer: UN 1133

14.2. OrdnungsgemaRe Adhesives Gefahrausldser: Naphta
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: 1l

Gefahrzettel: 3

Sondervorschriften: A3

Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 0L

Passenger LQ: Y344

Freigestellte Menge: E1
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 355
IATA-Maximale Menge - Passenger: 60 L
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 366
IATA-Maximale Menge - Cargo: 220 L

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
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15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 28: Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff behandelt, leicht; Naphtha, wasserstoffbehandelt, niedrigsiedend

Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU 100 % (760 g/l)
(VOC):

Angaben zur VOC-Richtlinie 100 % (760 g/l)
2004/42/EG:

Zusatzliche Hinweise
Zu beachten: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC

Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung: Beschéftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten (§ 22
JArbSchG).
Klassifizierung nach VbF: Al - Flussigkeit mit Flpkt. <21 °C
Technische Anleitung Luft I: 5.2.5. I: Organische Stoffe bei m >= 0.10 kg/h: Konz. 20 mg/m?
Anteil:
Wassergeféahrdungsklasse: 2 - wassergefahrdend
Status: Mischungsregel gemal VwVwS Anhang 4, Nr. 3

Kenn-Nummer gemal Katalog wassergefahrdender Stoffe: -2

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen flr Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeflhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 2,3.

Abkiirzungen und Akronyme
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren

Flam. Liq. 2; H225 Auf Basis von Prifdaten

Skin Irrit. 2; H315 Berechnungsverfahren

Eye Irrit. 2; H319 Berechnungsverfahren

Aquatic Chronic 2; H411 Berechnungsverfahren

Wortlaut der H- und EUH-S&tze (Nummer und Volltext)

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
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H315
H319
H332
H336
H411
EUHO066
EUH208

Weitere Angaben

Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fihren.

Enthalt Naturkautschuk. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen Thnen Anhaltspunkte fir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material Ubertragen werden.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten

entnommen.)
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